
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE MATOES DO NORTE/MA

PRECAO ELETRONICO N° 011/2022

PROCESSO LICITAT6RIO 2001002/2022 iEgLE=-'.-_.,i
TERMO DE ADJUDICACAO

O(a)  Pregoeiro(a)  do(a)  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAODE  DE  MATOES  DO  NORTE/MA  comunica  aos  interessados  a  participantes  do  PREGAO

El.ETFtoNICO 011120Z2 rofererfe a Aquislc5o do Ambulanoia Tipo A Tipo Furgao Tieto Alto, destinado 8 alondor as nocossidades da Sooretaria Municipal d® Saade de Matoos do Norto -MA., que

ADJUDICA nos termos do lnciso lx do Art.17 do Decreto n° 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fomacodor : PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA -10.686.600/0001®9

unltar]o                                                        unlt&rlo                                            Econ.
Item    Quant.      un      Doschgao                                                                                          Marca               Modolo                AdJudlcado    TotalAdjudlcado                 Or9ado         Total or§ado               a/®             Econ. RS

1                 1,00      UNO      AMBULANCIA   -SEMI-UTl:   O   VEICULO   ZERO   KM,           RENAULT             2021/2021                 R$270.000,00                 R$270.000,00        R$271.466,67             R$271.466,67           0.54°/a             R$1.466,67
MODEL0 20210U SUPERIOR,  MOTOR TURBO DIESEL           MASTER
COM    130    CV,    COM    PINTURA    NA    COR    BRANCA      RAYTECAMB/

FURGAO    TET0    ALTO,    CARROCERIA    EM    ACO    E                ANO
ORIGINAL         DE         FABRICA.         PORTA         LATERAL          2021/2021

DESLIZANTE    E    PORTAS   TRASEIRAS.    CABINE    DO
MOTORISTA:   ORIGINAL   DO    FABRICANTE.    COM   AR

CON DICIONADO          O RIGINAL          COM          TAMANHO

SUFICIENTE     PARA     0     MOTORISTA     E      MAIS     2
PASSAGEIROS    TODOS    DOTADOS    DE    CINTO    DE

SEGURANCA  TRES   PONTOS   E  APOIO   DE   CABECA,
ENTRE   A   CABINE   E   0   SALAO   DE   ATENDIMENTO

DEVERA    TER    UMA    JANELA    DE    COMUNICACAO
COMPARTIMENTO       DE      ATENDIMENTO:       VOLUME

INTERNO  DE   11   W,  SENDO  A  ALTURA  INTERNA  DE
1894  MM.  COM  ILUMINACAO  NATURAL  COM  VIDROS

OPACOS     NAS     PORTAS     TRASEIRAS     E     JANELA

LATERAL  NA  PORTA  CORREDICA,  E  ARTIFICIAL  COM
06    (SEIS)    LUMINARIAS,    EMBUTIDAS    NO    TETO,    2

(DUAS)     LUZES     EM     LED'S     TIPO     DICROICA     NO
COMPARTIMENTO      DO      PACIENTE.      COM      FOCO

DIRIGIDO  SOBRE  A  MACA,  SINALIZADOR  ACOSTICO

VISUAL COM AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE  loo W
RMS  TIPO  BARRA  EM  FORMATO  LINEAR,  ARCO  OU

SIMILAR,   SINAIIZADOR   VISUAL   LINEAR   TRASEIRO

MONTADO     EM     PERFIL     DE     ALUMINIO     DE    ALTA

REsisTeNciA,     TREs     LANTERNAs     LATERAIs     DE
SINALIZA9AO     SEQUENCIAIS     INTERCALADAS,     DE
CADA    LADO    DA    CARROCERIA    DA    AMBULANCIA,

SENDO  DOIS  VERMELHOS  E  UM  CENTRAL  NA  COR
CRISTAL.   ISOLAMENTO   TERMO   ACUSTICO   A   SER

INSTALADO      ENTRE      0      REVESTIMENTO      E      0
CHAPEAM ENT0           0RIGI NAL           DO           VEICU LO,

REVESTIMENTO           I NTERNO           EM            MATERIAL
TOTALMENTE                                LAVAVEL                                EM
ACRILONITRILABUTADIENO    ESTIRENO    (ABS)    COM

ADITIVO  ANTI-BACTERICIDA  EM  SuA  COMPOSICAO,
E     TODOS     0S     MATERIAIS     DEVEM     ESTAR     EM

CONFORMIDADE  COM  A  RESOLUCAO  DO  CONIRAN
RESOLUCAO  N° 498,  DE  29  DE  JULHO  DE  2014,  PISO
COMPENSADO   NAVAL   REVESTIDO   COM   MATERIAL

TIPO    VINIL    OU     SIMILAR     EM     COR    CLARA,     SEM

EMENDAS       DE      ALTA       RESISTENCIA,       LAVAVEL,

lMPERMEAVEL,  ANTIDERRAPANTE  MESMO  QUANDO
MOLHADO,  PROTECOES  EM  AC0  lNOXIDAVEL  NOS

LOCAIS   DE   DESCANSO   DAS   RODAS   DA   MACA  NO
PISO  E  NOS  LOCAIS  (PARA-CHOQUE  E  SOLEIRA  DA
PORTA    TRASEIRA),     ONDE     OS     Pis     DA     MACA
RASPEM,     PARA    PROTECAO     DE    TODOS     ESTES
ELEMENTOS    M6VEIS    TODOS    EM    COMPENSADO

NAVAL  (NAO  SENDO  ACEITO AGLOMEFIADO  OU  MDF
NA   CONSTRUCAO),   TODO   MOBILIARIO   DEVE   SER

PRESO  A  ESTRUTURA  ORIGINAL  DO  VEICULO  POR
PARAFUSOS    DE    ROSCA   PARALELA,    NAO   SERAO
ADMITIDOS  PAFIAFUSOS  .AUTO-ATARRAXANTES.  NA

FIXA¢AO   DOS   MESMOS,   REVESTIDO   EM   FORMICA
TEXTURIZADA    NA    FACE    EXTERNA    E    LISA    NOS

COM PARTIMENTOS         I NTERNOS.        OS        CANTOS
EXTERNOS  SUJEITOS  A  IMPACTOS  DEVERAO  SER
ARREDONDADOS   INCLUSIVE,  BAU  ESCAMOTEAVEL,

PARA   3   PESSOAS    COM    ENCOSTOS    INDIVIDUAIS,
PREFERENCLALMENTE                  EM BUTIDOS                  NO

REVESTIMENTO  LiITERAL,  ENCOSTO  PARA  CABECA
INDIVIDUAL,     LOCALIZADO     NA     LATERAL     DIREITA,

PARALELAMENTE    A    MACA    ENTRE    AS     PORTAS
TRASEIRA  E  LjRTEF`AL,  ARMARIO  SUPERIOR  ACIMA

DA  BANCADA  DA  LATERAL  ESQUERDA  DA  VIATURA

DEVERA      TER       FACIL       ACESSO.       E       QUAVDO
NECESSARIA    FACIL    ABERTURA.    NAO    DEVENDO,

POREM.    ABRIR    SOZINHOS    COM    A    VIATURA    EM
MOVIMENTO,            COM            PORTAS            BIPARTI DAS

CORREDICAS    EM    ACRILICO    TRANSPARENTE    OU
POLICARBONATO  DESLIZANTES  SOBRE  CANALETAS,
GABINETE     COM     ARMARIO      E      BANCADA     FIARA

INSTALACAO    DE   EQUIPAMENTOS,    COM    2    (DUAS)
GAVETAS  0 COMPARTIMENTO  PARA  GUARDA  DE  02

tools) ciLiNDROs  DE  OxiGeNio  DE  16  LiTROs  COM
SUPORTE     DUPLO     EM     FERRO     ANCORADO     NA

CARROCERIA   DO    FUROAO    LOCADOS    NA   PARTE



Item    Quant.      un      Do8crigao                                                                                         Marca

CONTEMPLAR 0 SEU ADEQUADO  POSICIONAMENTO

NO            VEICULO,            VISANDO            0            MAXIMO
APROVEITAMENTO    DE    ESPACO,    A   FIXACAO    DOS

EQulpAMENTOS     E     A     ASSEPSIA     DO     VEICULO.
DEVERA      TER      LOCAL      DESTINADO      PARA      AS

PRANCHAS  NO  INTERloR  DO  VEICULO.  DE  FORMA
SEGURA,   DE   FACIL   ACESSO   E   RETIRADA   E   QUE
PREFERENCIALM ENTE                 PERMITA                 MAIOR

POSSIBI LI DADE              DE              H IGIENIZACAO             DO

COMPARTIMENTO.        DEVERA        SER        INSTAIADO

DISPOSITIVOS  DE  SEGURANCA  QUE  POSSIBILITE  0
TRAr`ispoRTE   DE   UMA   EVENTUAL   2.  vitiMA  QUE
VENHA  A  PRENDER  A  PRANCHA  DE  IMOBILIZACAO

LONGA,  DOTADO  DE  TRES  CINTOS  DE  SEGURANCA
E    QUE    POSSIBILITE    A    FIXACAO    DA    VITIMA    NA

PRANCHA  LONGA  AO  BANCO.  A  PRANCHA  LONGA
DEVE     SER    ACONDICIONADA     COM     SEGURANCA

SOBRE  ESTE  BANCO  COM  SISTEMAS  DE  FIXA9A0
QUE   IMPECAM   SUA  MOVIMENTACAO.  A  POLTRONA
DO      MEDICO      DEVERA      SER      LOCALIZADA      NA

CABECEIRA   DA   MACA,   GIRAT6RIA,   COM   A   BASE
TRAVANDO EM POSICAO DE 45 GRAUS, DE PROJETO

ERGONOMICO,  COM  AP0lo  DE  CABE¢A,  CINTO  DE
SEGURAr\icA,   ESTOFADA  EM  couRviN,   PEGA-MAo

(BALAUSTF`E)  NO  TETO  SOBRE  A  BORDA  IATERAL
DIREITA  DA  MACA  E  POSSUIR  DOIS  GANCHOS  PARA
FRASCOS     DE     SORO.     0     COMPARTIMENTO     DE
ATENDIMENT0  DEVERA  CONTAR  COM  UM  SISTEl\M
AMBIENTAL  CLIMATICO  DE AR  CONDICI0NADO,  NOS

TERMOS    DO    ITEM    5.12   DA   NBR    14.§61.   01    (uM)

VENTILADOR/EXAUSTOR  DE  12  VOLTS,  NA  LATERAL

ESQUERDA.         MACA        RETRATIL,         TOTALMENTE
CONFECCIONADA     EM     DURALUMINIO;     lNSTALADA

LONGITUDINALMENTE  NO  SALAO  DE  ATENDIMENTO;

COM  NO  MINIMO   1.900  MM   DE  COMPF`lMENTO.   550
MM  DE  LARGURA  E  CAPACIDADE  PARA  PACIENTES

DE  ATE  300  KC,  01   (UMA)  CADEIRA  DE   RODAS  DE

RESGATE D0BRAVEL COM  CAPACIDADE  DE ATE  120
KG,     ALOJADA     NO     COMPARTIMENTO     TRASEIRO

JUNTO A  DIVISORIA  NO  LADO  ESQUERDO.  SISTEMA
ELETRICO   DEVERA  TER  ALIMENTACAO   FEITA   FOR

0UAS  BATERIAS,  SENDO A DO  CHASSI  ORIGINAL  D0
FABRICANTE  E  UMA  OUTRA,   lNDEPENDENTE,  PARA

0      COMPARTIMENTO      DE      ATENDIMENTO.      ESSA
SEGUNDA   BATERIA   DEVERA   SER   DO   TIPO   CICL0
PROFUNDO  E  TER  NO  MINIMO  MESMA  CAPACIDADE

BATERIA PRINCIPAL,  D0 TIPO  SEM  MANUTENCAO.12
VOLTS.  INSTALADA  EM  LOCAL  DE  FACIL  ACESSO  0

COMPARTIMENT0        DE        ATENDIMENTO        E        0
EQUIPAMENTO  ELETRICO  SECUNDARI0  DEVEM  SER

§ ERVI DOS          POR          CIRCU ITOS          TOTALMENTE
SEPARADOS    E    DISTINTOS     DOS    CIRCUITOS    DO
CHASSI      DA     VIATURA.      TODOS      OS     CIRCUITOS

ELETRICOS       DEVEM       SER       PROTEGIDOS       POR
DisjuNTOREs      pRINcipAis      Ou      Disposrrlvos
ELETRONICOS      DE      PROTECAO      A      CORRENTE

(FusivEIS.        DISJUNTORES        AUTOMATICOS       OU
MANUAIS  I)E  REARMACAO),  E  DEVEM  SER  DE  FACIL

REMOCAO       E      ACESSO       PARA       INSPECAO       E
MANUTENCAO.        TODOS         OS         COMPONENTES

ELETRICOS    E    FIACAO    DEVEM    SER    FACILMENTE
ACESSIVEIS   ATRAVES   DE   QUADR0   DE   INSPECAO,

PELO QUAL SE POSSAM  REALIZAR VERIFICACOES  E
MANUTENCAO.    E    CHAVE    GERAL.    INVERSOR    DE
CORRENTE       CONTINUA       (BATERIA/ALTERNADOR)

PARA ALTERNADA (110/220V) COM  POTENCIA MINIMA
DE  1000W.  PAINEL ELETRICO  INTERNO,  LOCALIZADO

NA  PAREDE  SOBRE  A  BANCADA.  DEVERA  POSSUIR
UMA    REGUA    INTEGRADA   COM    NO    MINIMO    SEIS

TOMADAS,  §ENDO  QUATRO  TRIPOIARES  (2P+T)  DE
110VAC       E       DUAS       PAF`A       12VDC.       ALEM       DE

INTERRUPTORES DE TECLAS  COM VISOR LUMINOSO

INDIVIDUAL  DE  ACIONAMENTO  Ou  COM  INDICADOR

LUMINOSO.    TOMADA    EXTERNA    (TRIPOLAR)    PARA

CAPTACAO     DE     ENERGIA     INSTALADA     NO     LADO
ESQUERDO   DO   VEICULO   PR6XIMO   A   PORTA   DO
MOTORISTA.     Flo     DE     EXTENSAO     DE     ELEVADA

RESISTENCIA AS  INTEMPERIES  E  COMPATIVEL  COM
0   SISTEMA   DE   PLUGUES,   TENDO   NO   MINIMO   20

METROS     DE     COMPRIMENTO,     TRANSFORMADOR
AUTOMATICO   LIGADO   A   TOMADA   DE   CAPTACAO.

QUE  PERMITA  a  CARRO  SER  LIGADO  A  UMA  REDE
ELETRICA TANTO  DE  110  COMO  DE  220  VOA  E  COM
SISTEMA  AUTOMATICO   DE   COMUTACAO   ENTRE   0

TRANSFORMADOR  E  0  INVERSOR,  DE  MODO  QUE,
FORNECA   SEMPRE    110   VOA   PARA   AS   TOMADAS

I NTERNAS.              COM              VOLTIMETR0              PARA
MONITORAMENTO  DA  BATERIA  AUXILIAR,  REDE  DE

OxlGeNio        cOMpOsTA        POR        UMA        REGUA,
LOCALIZADA    PROXIMA    A    CABECEIRA    DA    MACA,
CONTENDO    03    ITRes)     pONTOs     DE     OxiGeNio
SISTEMA     FIXO      DE      OXIG£NIO      CONTENDO      01
CILINDRO   DE  OXICENIO   DE   N0   MINIMO   16   LITROS

EM  SUPORTE   INDIVIDUAL  PARA  OS  CILINDROS   DE
0XICENIO.      COM      CINTAS      REGULAVEIS      (TRAVA

CATRACA),   POSSIBILITANDO   RECEBER   CILINDROS
DE    CAPACIDADE    DIFERENTES,    EQUIPADOS    COM
VALVuLAS  PRE- REGULADA PARA 3,5 A 4,0  KGF/CM2,

UMIDIFICADOR    DE    OXIGENIO:    FRASCO    EM    PVC
AT6XICO   OU   SIMILAR,   COM   CAPACIDADE   DE   NO

MINIMO    250    ML.    FLuXOMETRO    PARA    REDE    DE
OXIGENIO.   ASPIRADOR   TIPO   VENTURI.    MASCARA
I=^ri^i      .^L.     B^.  e^     E>E:eE=o\/^T^E>.r`.     [^o.A^T^

Modolo Adjudlcado    Total Adjudlcado                Ongado        Total orcado               ./.             Econ. RS

MATOES  Du  NORTE ,''  MA

>c.9jQQ|.cog_  ___  7202a_



Item    Quant.      un      Do8crlcao

EM   PVC   OU   SIMILAR,   ATOXICO,   TRANSPARENTE,

LEVE,    FLEXIVEL,    PROVIDO    DE    ABERTURA    PARA
EVITAR    A    CONCENTRACAO     DE     C02     EM     SEU

INTERIOR.   DOTADA   DE   PRESILHA   ELASTICA   PARA
FIXACAO   NA   PARTE   POSTERIOR   DA   CABECA   DO

PACIENTE.

Total ongado

R$ 271.468,67

Mat6esd°eviteM*anELbt::Maar'ties2uW?
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